"’ Ciment Quéhec

CERTIFICAT D’ANALYSE TYPIQUE DU CIMENT

Ciment a haute résistance initiale type HE
Essais physigues Analyses chimiques (%)

Temps de prise Vicat (minutes) SO i, 19.0

INItial ..., 90 AlOs3 i, 4.8

T aF- | 220 FE03 i, 3.6
(OF- 1O 60.4

Finesse Cal libre. .o, 1.4

Blaine (M2/KG)....oveoveeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 569 MO .ot 2.6

Retenu 45 pm (%) ......vvvvvveiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 1 SO i 4.4
Perte au feu .....coooevviviviiiiiiniii, 1.8

Fausse prise (%0)......ccooeeeevveiiineeinnnenn, 100 Insolubles ..o, 0.5

Expansion Alcalis (équivalent Naz0)................. 0.94

a lautoclave (%) ......ccc.ccoeveeeiiiiieeennns 0.08

Teneur €n air (%) «..ooeveeevvieiiieeieiie e 8

Résistance a la compression (MPa) Composition Minéralogique

LJOUN i, 26.6 CaS e, 51.4

SJOUIS oo 33.0 G 15.8

T JOUTS oo 37.4 C3A 6.7

28 JOUIS coiiiiiiiiiiiiiee 45.3 CLlAF 10.9

Expansion des barres de mortier

214 70urs (%) ..ccccveeeeeeeeeeeeeieeeeeeee 0.014

” Par la présente, nous certifions que le ciment livré est conforme aux
exigences de la norme CSA A3000-13 section A3001-13, type HE.

Pour tout renseignement concernant ce certificat d’analyse, veuillez contacter nos services techniques au
(418) 329-2100, poste 3276.
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Ingénieur chimiste
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